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SET TD3578A novita

PROTESI

Kit Rifinitura Provvisori

del Dr. Stefano Lombardo

| protocolli operativi che seguono i principi di preparazione
dentale denominata B.O.P.T. (Biologically Oriented Prepara-
tion Technique) sono la premessa per garantire un restauro
protesico fisso preciso, ritentivo, stabile, e soprattutto ben
integrato con i tessuti molli dopo una loro adeguata riqua-
lificazione. Questo Kit del Dr. Lombardo permette di gestire
in modo semplice ed efficace tutte le fasi di realizzazione e

rifinitura del provvisorio per protesi dentale.
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PREZZO IN PROMO

189 €

(invece di 294,30-€+IVA)

0

MODELLAZIONE RESINE E CERAMICHE

Set polifunzionale
diamantate per laboratorio
odontotecnico

Per la lavorazione di resine e ceramiche in pressoché
tutte le zone di un dente: superfici occlusali, vestibolari, inter-
prossimali. La sistemazione di tutte queste forme in un unico set
permette di risparmiare spazio e di concentrare maggiormente
I'attenzione sul lavoro di asportazione e ritocco.
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PREZZO IN PROMO

109 €

(invece di 174,77 €+IVA)

Tutte le promozioni presenti in questo giornalino sono valide presso i rivenditori aderenti all'iniziativa, fino ad esaurimento scorte.



KITTD 3051

ASPORTAZIONE RESINE

Dentatura PK per resine
di nuova generazione

Questa dentatura & nata soprattutto per la lavorazione del
materiale PEEK, una resina termoplastica, biocompatibile e
super resistente, utilizzata per protesi fisse e mobili, ponti e
corone ed abutment implantari.
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4x®@®H129PK.104.023 4x®@®H139PK.104.023
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2 x®® H79PK.104.040

KIT TD 2897

PREZZO IN PROMO

249¢

(invece di 402,07-€+IVA)

LUCIDATURA MECCANICA

Gommini per ZrO,
e Disilicato

La lucidatura dei nuovi materiali estetici richiede specifici stru-
menti e procedure. | gommini a flamma e di forma lenticolare
nelle granulometrie C (grossa) e F (fine) consentono di lucidare
i nuovi materiali estetici in soli due passaggi.
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1x94018C.104.055 1 Xx94018F.104.055

1x94011C.104.260 1x94011F.104.260

KIT TD 2364

PREZZO IN PROMO

149¢

(invece di 244,81€+IVA)

ASPORTAZIONE METALLI

Sgrossatura titanio con fresoni
specifici a dentatura GTi

L'esperienza ha mostrato che questi quattro fresoni, nati per
la sgrossatura del titanio, vanno benissimo anche per I'a-
sportazione di leghe metalliche vili. Le forme contenute nel

set sono quelle di maggior impiego statistico nei laboratori
odontotecnici.

——— —————————
4 x@®@H129GTI.104.023 4 x@®@H139GTL.104.023
——Te—— S,

2 x @ H79GTI.104.040

PREZZO IN PROMO

' 199¢€

W (invece di 321,83 -€+IVA)

3



KITTD 4617B

LAVORAZIONE ZRO, E DISILICATO DI LITIO

Kit lucidatura zirconio
e disilicato

Il kit 4617B contiene strumenti efficaci per la lucidatura
delle ceramiche, comprese quelle dure integrali
come lo zirconio. All'interno di questo nuovo kit presenta-
to a IDS 2019 sono disponibili le nuove ruotine, a forma
di spirale, per la lucidatura in due passaggi di tutte le super-
fici: interdentali, vestibolari, punti di contatto e parzialmente
anche sulle occlusioni. Il legante poliuretanico impregnato di
grani di diamante assicura una lunga durata utile.
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1x ©94018C.104.055 1x O 94018F.104.055
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e
—— &\

1x ©94019C.104.200 1x ©94019F.104.200

KIT TD 3052

PREZZO IN PROMO

169¢€
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*oever® 2 (invece di 276,02 €+IVA)
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LAVORAZIONE ZRO; E DISILICATO DI LITIO

Diamantate ZR
in gambo FG

La nuova generazione di diamantate a legante speciale
per la lavorazione dello ZrO, e del Disilicato di Litio.
Maggior asportazione di materiale e maggior durata
rispetto alle diamantate tradizionali.
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PREZZO IN PROMO

- 95¢€

(invece di 150,46 €+INVA)

Tutte le promozioni presenti in questo giornalino sono valide presso i rivenditori aderenti all'iniziativa, fino ad esaurimento scorte.



SET 4676A ORTODONZIA

Kit da studio

per provvisori in resina
PREZZO IN PROMO

Strumenti per la lavorazione razionale delle masche- "": €
rine ortodontiche. Per la traforatura della mascherina dal :
modello in gesso, per la riduzione e ritocco delle mascherine, -

per la lavorazione accurata dei bordi delle mascherine e perla L gl (invece di 2204 S
lucidatura a specchio dei bordi delle mascherine.

1x©OH219.104.023 1x©OH219B.104.014

————— [ S

1 x@®@®H136GS0.104.016 1 x @ ®K79GSQ.104.040
1x09424.104.055 1x09433.104.055

In particolare la ruotina 9486 & un disco abrasivo impregnato di silicone particolarmente utile
per rimuovere, arrotondare e levigare (pre-lucidare) mascherine in resina, come gli aligner or-
todontici trasparenti, sempre piu richiesti e graditi dai pazienti. Molto comoda anche per
lavorare e rifinire bordi protesici di plastica, plastica termoformata flessibile, sili-
cone e altri materiali morbidi come i finti palati nelle protesi totali. Pud essere impiegata
1 xO 9486.260 + 305.080 anche per produrre una finitura opaca satinata sui metalli. E progettata per conservare a lun-
go la sua forma discoidale e un funzionamento regolare nel tempo. A differenza di altre ruotine
in fibra, resiste al ribaltamento durante I'applicazione al pezzo da lavorare.

FRESONI IN CERAMICA PER RESINE DA PROTESI

Durata operativa estremamente elevata

Resine dure: dentatura ACR: sgrossatura della resina dura; dentatura EQ ideale per correzioni senza cambio
di strumento per la lucidatura, grazie alla dentatura incrociata media e punta fine con taglio trasversale.

Resine morbide e pastose: dentatura GSQ ideale per provvisori, per i passaggi nei rivestimenti interni che
rimangono morbidi. K261 GSQu: ideale per distacco dalla cialda di particolari presinterizzati in ZrO.

v/( 4 / )
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K251ACR.104.060 K79GSQ.104.040 K79ACR.104.040 K251EQ.104.060

55,00.5" 55,00 % 55,00 5" 55,00 "

(86,67-E+IVA) (86,67-€+IVA) (86,67-€+IVA) (86,67-€+IVA)

K261GSQ.104.023 K251GSQ.104.060

55,005 55,00 &

(86,67-€+IVA) (86,67-€+IVA)

* Prezzo unitario valido per confezione da 5.
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FRESONI GSQ PER RESINE MORBIDE

Durata operativa estremamente elevata

Resine morbide da ribasatura, notoriamente difficili da truciolare: i fresoni GSQ sono in grado di vincere la
resistenza elastica del materiale grazie alle lame taglienti molto affilate e alle tacchette distanziate, che consentono
una buona penetrazione nel materiale senza impastarsi.

1\\
- 3
E
H351GSQ.104.060 H251GSQ.104.060 H79GSQ.104.070 H261GSQ.104.023 H77GSQ. 104.040

32,00.% 32,005 32,00.% 25,00 5" 32,005

(49,38-€+IVA) (49,38-€+1VA) (49,38-€+IVA) (38,81-€+1VA) (49,38-€+IVA)

H136GSQ.104.016 H257GSQ.104.023 H79GSQ.104.040 H138GSQ.104.023

17,00 %" 25,00 £ 32,00 £ 17,00 .5

(2593-€+IVA) (38,81-€+VA) (49,38-€+1VA) (2593-€+IVA)

* Prezzo unitario valido per confezione da 5.

FRESONI GTI PER TITANIO E ALTRI METALLI

Truciolatura professionale del titanio e altri metalli vili

Metalli ad elevata densita, soprattutto il titanio: la dentatura GTi & quella piu resistente ed indicata per questi
metalli che tendono a surriscaldarsi in fase di truciolatura e a produrre scintille se lavorati in modo non corretto.

H79GTI.104.040 H129GTI.104.023 H136GTI.104.016 H138GTI.104.023

32,00.€ 17,00.£" 17,00.£" 17,00 &

(49,38-€+IVA) (25,93 €+1VA) (25,93-€+IVA) (25,93 €+1VA)

H139GTI.104.023 H251GTI.104.060 H89GTI.104.040

17,00 5" 32,00 % 32,00 §&°

(2593€+IVA) (49,38-€+IVA) (49,38-€+1VA)

* Prezzo unitario valido per confezione da 5.



FRESONI SHAX LAVORAZIONE DEI METALLI

Fresoni SHAX per leghe vili:
porta uno squalo nel tuo laboratorio.

SHAX & la nuova generazione di fresoni Komet in carburo di tungsteno per la lavorazione di metalli non preziosi. Il segreto del nuovo
SHAX & |la geometria innovativa della sua tagliente: ogni elemento della dentatura & unico nella forma e nelle dimensioni,
infatti I'altezza e la divisione della profondita sono costantemente diverse. Il risultato: grande asportazione di materiale e allo
stesso tempo superfici lisce, un concetto di taglio che stabilira nuovi standard per anni.

| PUNTI DI FORZA DELLA NUOVA LINEA SHAX:
1. La sua tagliente rivoluzionaria e brevettata garantisce un livello di rimozione sorprendentemente elevato.
2. Il nuovo SHAX assicura superfici lisce senza precedenti, che rendono le successive lavorazioni rapide e semplici.
3. Lunga durata operativa.

4. Pieno controllo del fresone durante le lavorazioni.

Consiglio d’applicazione: La velocita di utilizzo ottimale & pari a 20.000 min-1

H73SHAX.104.014 H77SHAX.104.023 H79SHAX. 104.040 H89SHAX.104.040 H129SHAX.104.023

24,00.%" 24,00 5" 39,00.%" 39,00 5 24,00 5"

(33, 75-€+1VA) (33,75-€+VA) (56,70-€+IVA) (56,82-€+VA) (33,75 €+VA)

3

H138SHAX.104.023 H139SHAX.104.023 H250SHAX. 104.040 H251SHAX.104.060 H26 1SHAX.104.023

24,00.%" 24,00 £ 39,005 39,00 %" 35,00.5"

(33.75-€+IVA) (33,75-€+IVA) (56,70-€+IVA) (56,70-€+VA) (48,60-€+IVA)

* Prezzo unitario valido per confezione da 5.

KIT TD3396.104

La nuova rivoluzionaria o | _»
generazione di fresoni HRENE ~~n-
SHAX per leghe vili: bl 2 () W 299 o

una dentatura cosi unica, cosi variegata,
con un “morso da squalo” cosi incredibile,
non si era mai vista sul mercato.

(invece di 459,00-€+IVA)
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DISCHI PER SEPARAZIONE DISCHI SEPARATORI

Dischi separatori con un legante duro di resina. Versioni rinforzate per una maggiore resistenza.

Per la separazione nella tecnica di scheletrati e ponti. Dischi per la separazione nella lavorazione degli scheletrati e dei ponti.
Vantaggi: Taglio veloce, basso sviluppo di calore

Nr. di giri raccomandato: Misure 190 - 250: 20.000 giri al min. Misure 340-400: 10.000 giri al min.

9527.900.200 9528.900.220 9529.900.220 9530.900.220
* * * *
5,50 +§A 2,50 +$A 1,90 +$A 1,90 +$A
(8,64-€+IVA) (3,87-€+IVA) (3,03-€+IVA) (3,03-€+IVA)
9530.900.400 9528.900.260 9529.900.260 9530.900.260

3,90 £ 3,00 & 2,50 & 250 &

(5,82-€+IVA) (4,75-€+IVA) (3,87-€+IVA) (3,87-€+IVA)

* Prezzo unitario valido per confezione da 50.

GOMMINI DA LABORATORIO STRUMENTI PER LA LUCIDATURA

Durata operativa molto lunga

Komet propone un’ampia gamma di gommini, specifici per i diversi materiali, che sono in grado di coniugare la
durata utile con la flessibilita e la velocita di esecuzione del processo di lucidatura.

9557.104.060 9558.900.120 9559.900.180 9603.104.100

9557-58-59 universali Lucidatura preliminare

di resine per protesi
1,50 +§A 0,90 +§A 0,90 +$A

(2,33-€+IVA)

3,90 5

(1,31-€+IVA) (1,31-E€+IVA)

(5,95€+IVA)

i |

9641.104.100 9644.104.100 9642C.104.100 9642M.104.100
Brillantatura Super-brillantatura Lucidatura preliminare Brillantatura
di resine per protesi di resine per protesi di resine per protesi di resine per protesi

3,90 & 3,90 £ 3,90 3,90 £

(5,95€+IVA) (5,95€+1VA) (5,95€+IVA) (5,95€+IVA)




GOMMINI DA LABORATORIO STRUMENTI PER LA LUCIDATURA

9642F.104.100 9515M.900.220 9515F.900.220 94003SC.104.260
Superbrillantatura Brillantatura Superbrillantatura Gommino diamantato per ceramica
di resine per protesi di resine per protesi e provvisorie di resine per protesi e provvisorie Sgrossatura

3,90 & 0,90 % 0,90 ... 59,90 £

(5,95€+1VA) (1,31 E+1VA) (1,31-€+1VA) (97,24 €+1VA)

94003C.104.260 94003M.104.260 94003F.104.260 9701M.900.220

Gommino diamantato per ceramica Gommino diamantato per ceramica Gommino diamantato per ceramica Gommino per leghe vili e semivili
Finitura Brillantatura Super-brillantatura Lucidatura preliminare

59,90 59,90 £, 59,90 € 390.5

(97,24-€+1VA) (97,24-€+1VA) (97,24-E+1VA) (6,36€+1VA)

9701F.900.220 9702M.900.060 9702F.900.060 9703M.900.220
Gommino per leghe vili e semivili Gommino per leghe vili e semivili Gommino per leghe vili e semivili Gommino per leghe vili e semivili
Super-brillantatura Lucldatura preliminare Super-brillantatura Lucldatura preliminare

3,90 ... 3,50 % 3,50 £ 3,90 £

(5,34-€+VA) (6,36€+IVA)

(6,36€+1VA) (5,34-€+IVA)

9703F.900.220 9704M.900.030 9704F.900.030 9706.104.070
Gommino per leghe vili e semivili Gommino per leghe vili e semivili Gommino per leghe vili e semivili Gommino per ZrO2
Super-brillantatura Lucidatura preliminare Super-brillantatura presinterizzato

3,90 .5 1,20 5 1,20 5 7,50 &

(6,36 €+NA) (1,77€+NA) (1,727€+1VA) (11,31-E+IVA)

94011C.104.260 94011F.104.260 94019C.104.200 94019F.104.200
Strumento per I'ossido di zirconio Strumento per I'ossido di zirconio Strumento per I'ossido di zirconio Strumento per I'ossido di zirconio
con grani diamantati agglomerati con grani diamantati agglomerati con grani diamantati agglomerati con grani diamantati agglomerati
Lucidatura preliminare Super-brillantatura Lucidatura preliminare Super-brillantatura

59,90 % 59,90 5 35,00.5" 35,00.5"

(97,24-€+VA) (97,24-€+IVA) (54,76-€+IVA) (54,76-€+IVA)

* Prezzo unitario valido per confezione da 5.



SPAZZOLINI E MOSCIONI PULIZIA E LUCIDATURA

Fibre resistenti ed efficaci

Spazzolini e moscioni efficaci per la pulizia/lucidatura, a seconda dei modelli, di metalli,
di resine e di ceramiche.

9628.900.220 9628.204.220 9638.900.220 9638.104.120
Moscione in cotone Moscione in cotone Spazzolino in setola naturale Spazzolino in setola naturale
Supporto per pasta abrasiva Supporto per pasta abrasiva Supporto per lucidatura di leghe nobili Supporto per lucidatura di leghe nobili

di lucidatura, gambo da montare di lucidatura e vili di resine, gambo da montare e vili di resine

3,30 £ 3,30 £ 3,30 f

(4,92€+IVA) (4,92€+IVA) (4,92€+IVA)

3,30 5

(516 €+IVA)

>

9638.900.190 9448.900.220 9452C.900.220 9452M.900.220
Spazzolino in setola naturale Moscione in microfibra Spazzolino in fibre SiC Spazzolino in fibre SiC
Supporto per lucidatura di leghe nobili Supporto per la lucidatura a specchio, Lucidatura in 3 passaggi di palladio e leghe vili, Lucidatura in 3 passaggi di palladio e leghe vili,
e vili di resine, gambo da montare univerale, gambo da montare scheletrati e titanio, gambo da montare scheletrati e titanio, gambo da montare

2,80 £ 4,50 5 16,00 £ 16,00.5

(4,31€+VA) (6,87€+\A) (2496-€+1VA) (2496-€-+1VA)

9452F.900.220 AR9464.104.190 AR9463.104.190 9485C.104.250
Spazzolino in fibre SiC Spazzolino in pelo di capra Spazzolino in crine di cavallo Moscione abrasivo
Lucidatura in 3 passaggi di palladio e leghe vili, medio rigido

scheletrati e titanio, gambo da montare

16,00 £ 2,80 f 2,80 .5 2,80 5

(24,96-€+IVA) (4,31€+IVA) (4,31 €+VA) (4,31 €+IVA)

9485M.104.250 9485F.104.250 9486.900.260
Moscione in fibra di vello Moscione abrasivo Ruotina in tessuto
impregnato di silicone

La ruotina 9486 & un disco
abrasivo fibroso utile per

2,80 +§A 2,80 +$A 4,80 +§A rimuovere, arrotondare e
levigare (pre-lucidare)

(4,31-€+IVA) (4,31-€+IVA) (7,34-€+IVA) mascherine in resina, come gli
aligner ortodontici trasparenti
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ABRASIVI DIA CERAMICA E LEGHE LAVORAZIONE DELLA CERAMICA

Abrasivi diamantati DCB per la lavorazione
universale di tutti i tipi di ceramica

Questi nuovi abrasivi sinterizzati sono impregnati di grani di diamante dispersi in un legante speciale a base ceramica.
Per questo motivo vanno benissimo per tutti i tipi di lavorazione su rivestimenti ceramici e ceramiche fuse. Con questi stru-
menti si possono lavorare anche ossiceramiche estremamente dure, come l'ossido di zirconio o Fossido di alluminio,
oppure leghe metalliche particolarmente tenaci.

"

DCB1CA.104.025 DCB8CA.104.035 DCB9CA.104.050 DCB2CA.104.065 DCB4CA.104.120
Grana grossa Grana grossa Grana grossa Grana grossa Grana grossa

24,00 5 27,00 " 27,00 5" 30,00 £" 37,00 5"

(37,80-€+1VA) (43.20-€+1VA) (4320-€-+1A) (48 60-€+1VA) (59,40-€+1VA)

\

\* \
DCB7CA.104.220 DCB3CA.104.040 DCB1MA.104.025 DCB2MA.104.065 DCB3MA.104.040
Grana grossa Grana grossa Grana media Grana media Grana media

55,00 % 27,00 &° 24,00 5" 31,00 & 27,00 5"

(89,10-€+1VA) (4320-€+NVA) (37,86-€+IVA) (48.60-€+IVA) (4320-€+IVA)

\

DCB4MA.104.120 DCB5MA.104.220 DCB6MA.104.120 DCB2MA.104.048 DCB8MA.104.035
Grana media Grana media Grana media Grana media Grana media

37,00 5" 43,00 §" 43,00 §° 27,00 &

(59,40-€+IVA) (67,56-€+IVA) (67,50-€+IVA) (4320-€+IVA)

31,005

(4860-€E+IVA)

disponibili disponibili
éa it

a
settembre

settembre
2022 2022
DCB5CA.104.220 DCB6CA.104.120
Grana grossa Grana grossa

43,00.5" 43,00 %"

(67,50-€+NA) (67,56-€+IVA)

* Prezzo unitario valido per confezione da 5.

0
7N
o\ disponibili
A da
. settembre
) 2022
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DISCHI DIAMANTATI

Dischi diamantati a rivestimento galvanico
per ogni tipo di applicazione

A seconda dell’esecuzione, i dischi diamantati Komet sono indicati per molteplici applicazioni, dalla sepa-
razione e contornatura di rivestimenti in ceramica alla lavorazione della resina o il taglio di
segmenti di impronte fino alla separazione di oggetti piu grandi.

911H.104.140 911H.104.180 911H.104.220 911H.204.140 911H.204.180

15,61 & 22,76 5 28,24 5. 15,61 % 22,76 §

(24,47-€+NA) (35,71-€+IVA) (44,28-€+IVA) (24,47 €+NA) (35,71-€+NA)

911HH.104.180 911HH.104.220 911HK.104.180 911HK.104.220

16,54 §.° 19,06 % 22,76 & 28,24 §°

(44,28-€+1VA)

(25,93 €+IVA) (29,90-€+IVA) (35 71-€+VA)

* Prezzo unitario valido per I'acquisto di 5 dischi.

9750.000. PULIZIA DELLE DIAMANTATE

Pietra di pulizia PREZZO IN PROMO
per strumenti diamantati 9 90 =

+NVA
Pulisce anche le diamantate sinterizzate e le diamantare serie ZR per Zirconio. [im,ec,e di 14,87-€+IVA)
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9785.000 PULIZIA FRESONI

Spazzola per pulire i fresoni

Impugnatura di plastica con spazzola intercambiabile in acciaio inossidabile
Lunghezza delle setole regolabile per definire il livello di durezza: da morbida
ad extra rigida.

9795.000 RIDUTTORE PER MANIPOLO DRITTO SPESSO

Riduttore da attacco 124 (9 3,00 mm)
ad attacco 104 (@ 2,35 mm)

Il mandrino 9795 permette di utilizzare gli strumenti con attacco 104 sul ma-
nipolo dritto spesso da laboratorio.

9797.000 RIDUTTORE PER MANIPOLO DRITTO

Riduttore da attacco 104 (9 2,35 mm)
ad attacco 314 (@ 1,60 mm)

Mandrino 9797 che permette di utilizzare gli strumenti con attacco 314 sul
manipolo dritto da laboratorio, per esempio permette di utilizzare le diaman-
tate serie ZR per Zirconio con attacco 314 sul manipolo dritto da laboratorio.

150.16.000 LASTRA DIAMANTATA DI RETTIFICA

Lastra diamantata di rettifica
art. 150.16 per ripristinare forme
e superfici esterne

Con la lastra diamantata di rettifica art. 150.16 si possono ravvivare le super-
fici esterne di punte e strumenti per lucidatura, ed & possibile rigenerare la
forma originale andata persa per I'uso intensivo degli strumenti.

593.000 RETTIFICA GOMMINI

Lastra diamantata di rettifica
per ripristinare forme e
superfici esterne dei gommini

Con la lastra diamantata di rettifica art. 593 si possono rawvivare le superfici
esterne dei gommini ed & possibile rigenerare la forma originale andata persa
per l'uso intensivo degli strumenti per lucidatura. Per esempio i gommini che
hanno perso la punta o le ruotine che hanno perso la superficie arrotondata
dei bordi, o ancora i gommini “a lenticchia” che devono avere un profilo assot-
tigliato: sono tutti rettificabili grazie alla superficie diamantata esterna della
lastra 593. In particolar modo le due scanalature, una aV e una a U, possono
ricreare in breve tempo la forma originale degli abrasivi a legante siliconico e
ceramico, permettendo un evidente risparmio di tempo e di costi.

PREZZO IN PROMO

25¢€

(invece di 40,02-€+NA)

PREZZO IN PROMO

20¢€

(invece di 32,44-€+NA)

PREZZO IN PROMO

20€

(invece di 32,44 €+IVA)

PREZZO IN PROMO

62 €

(invece di 94,07 €+IVA)

PREZZO IN PROMO

115¢€

(invece di 178,39-€+NA)
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DIAMANTATE SINTERIZZATE LAVORAZIONE DELLA CERAMICA E DEL CROMO-COBALTO

COMPRANDO 2 DIAMANTATE SINTERIZZATE,
NE RICEVI UN ALTRO IN OMAGGIO.

Le diamantate sinterizzate sono rivestite con grana diamantata a legante sinterizzato e sono particolarmente adatte per lavorare la
ceramica e il cromo-cobalto. Vantaggi: durata estremamente elevata, stabilitda dimensionale, ridotta formazione di polvere.
Numero di giri raccomandato: 15.000 giri al min. Possono essere pulire e ravvivate con la pietra di pulizia 9750.

=4 =4 =

76805. 7805. 76285. 7805. 7818.

104.018 104.018 104.023 104.080 104.040
104.021 104.021 104.047

104.029 104.026

104.047

314.021

—

7801. 7351. 7848. 7852. 7856.
104.023 104.050 104.029 104.050 104.023
104.029

7862. 76881. 76852. 76251. 75251.
104.029 104.029 104.060 104.060 104.060

== @

76351. 76856. 76852, 76862. 7928.
104.050 104.033 104.060 104.016 104.029

===
7390. 7491. 76491.
314.016 104.020 104.200

Tutte le promozioni presenti in questo giornalino sono valide presso i rivenditori aderenti all'iniziativa, fino ad esaurimento scorte.



FRESONI PER FRESAGGIO

Promo 2+1

COMPRANDO 2 FRESONI PER FRESAGGIO,

TAGLIO EFFICACE

NE RICEVI UN ALTRO IN OMAGGIO.

Strumenti per fresaggio con taglio efficace e lunga durata operativa.

.

?m\

H210.

103.007
103.010
103.012

123.010
123.012

§=S
H370.

103.009
103.012

123.009
123.012

H364R.

103.007
103.010
103.015
103.023
103.029

123.007
123.010
123.015
123.023

— — — —

H21XL.

103.007
103.010
103.012
103.015

123.007
123.010
123.012
123.015

H207R.

103.015
103.023

123.015
123.023

H364RE.

103.010
103.015
103.023

123.010
123.015
123.023

%ﬁ

H33XLQ

103.009
103.012

BN =S =S =S

H206.

103.007
103.010
103.012
103.015

123.007
123.010
123.012

H364E.

103.010
103.015
103.023

123.015
123.023

—==

H294.

103.029
123.029

—

H364F.
103.015

H364RF

103.010
123.015
103.023

123.010
123.015
123.023
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FRESONI PER FRESAGGIO PROMO 2+1 LUNGA DURATA OPERATIVA

H364RGE H364RA. H356RXE. H364RXE.
103.010 103.010 103.023 103.010
103.015 103.015 103.029 103.015
103.023 103.023 123.023 103.023
123.010 123.015 123.029 123.015
123.015 123.023

123.023

H364RNF. H373Q. H371Q. H376Q.
103.015 314.021 314.025 314.025
103.023

H373F. H371F. H376F. H356E.
314.021 314.025 314.025 103.023

103.031

= 2 =

H356F. H356RS. H356RSE. H356RF.
103.023 103.023 103.016 103.016
103.031 103.029 103.023 103.023
103.040 103.031 103.029 103.029
103.040 103.031 103.031

hn 103.040 103.040

123.029 123.016 123.016

123.031 123.023 123.023

123.029 123.029

123.031 123.031

123.040 123.040
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FRESONI PER FRESAGGIO PROMO 2+1 TAGLIO EFFICACE

H356RA. H356RGE.

H347RXE. H347RS.
103.023 103.023
103.029 103.031 103.035 103.035
103.031 103.040 123.035 123.035
103.040 123,003
123.023 123.031
123.029 123.040
123.031
123.040

H364KRS. H364KRXE.
103.060 103.060
123.060 123.060
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Separare
Turbina con o .
raffreddamento ad acqua AEOIRIA & CRIB JO0TE

Separare

Dischi diamantati

6924.104.220  9527.104.200

K6974.104.220

Elaborare e dare forma

>_
-

Diamantate

Con quale
strumento lavori?
801.104.009

825.104.023

850.104.016

859.104.010

Lucidare e brillantare

N

Manipolo (micromotore) N

Strumenti speciali (Zr02) per ZrO2 presinterizzato

& o L]
K261GSQ.104.023

Accessori 9706.104.070

850.104.016

858.104.014

Lastra di rettifica H23RS.104.009
per gommini
_ . -

H139EUF.104.023




Abrasivi diamantati DCB
pietre gialle

DCB1CA.104.025
DCB2CA.104.065

[ SR > E—
DCB3CA.104.040

R - /s E—

DCB4CA.104.120

DCB7CA.104.220

DCB8CA.104.035
=y =
DCBYCA. 104.050

Gommini a 2 passaggi

94011C/F.104.260

94012C/F.104.110

—

94013C/F.104.170

94018C/F.104.055

——
94027C.900.030  94027F.900.030

Dischi diamantati ZR

——

ZR943.314.065/080/ 100

Abrasivi diamantati DCB
pietre verdi

= viieog = ——
DCB1MA.104.025

DCB2MA. 104.048/065
DCB3MA.104.040

—= wrteg i
DCB4MA.104.120

DCB5MA.104.220

—of

DCB6MA.104.120

Gommini a 3 passaggi

[EEE 2
94000C/M/F.104.030

[ 4
94001C/M/F.104.055

94003SC/C/M/F.104.260

9545C/M/F.104.110 |

9694/9697/9698/9699.104.180

Diamantate ZR
anello rosso/gr. fine

—e
ZR8379.314.014/023
[=—=9 =—" ]
ZR8379L.314.014/023
—_— s
ZR8390.314.016

r 3

ZR8801L.315.008/010
/014/018

ZR8850.314.016
p—

ZR8856.314.025
— 1 ==
ZR8862.314.016
ZR8863.314.014

T =

ZR8881.315.016
— =
ZR8972.314.020

ZR8850.314.016

Spazzolini/

moscioni di cotone

AR9464.104.190

3

e
9628.900.220

Diamantate ZR

anello blu/gr. media

o
ZR379.314.014/023
—_—
ZR379L.315.014

—

ZR801L.315.012/014

[~ = e
ZR850.314.016
—_— L T
ZR862.314.016
=—F———2
ZR863.314.014
—_
ZR972.314.020

Diamantate ZR
anello verde/gr. grossa

& 1- &

ZR6379.314.014/023
f =

ZR6390.314.016

“—3

ZR6801.314.010/014
/018/023

— 9
ZR6801L.315.014/018
ZR6805.314.018
— Fe=" ]
ZR6807.314.016

f =]
ZR6830L.314.014
ZR6850.314.016
ZR6862.314.016

1 B85
ZR6856.314.025

o
ZR6881.314.012/016




Strumenti per la lucidatura
di resine per protesi

9603.104.100

9641.104.100 -

9644.104.100

9489C.104.100

9489M.104.100

vl
9628.900.220 9638.900.220

Strumenti per la lucidatura
di compositi
e rivestimenti estetici

[ ==

AR9464.104.190

«©=

9638.900.190

9554.900.220

9627.900.220

Gommini per leghe vili
e titanio

9550.900.220

9551.900.070

9701M/F.900.220

9702M/F.900.070

9703M/F.900.220

Fresoni speciali
per resine da protesi

—  unw

H77ACR.104.060

H79ACR.104.040
— Ll —
H251ACR. 104.060

ET— @

H251EQ.104.060

e —— L
K79ACR.104.040
—ug

KZ51ACR.104.060

Fresoni per resine
termoplastiche

e e e —t e
H73PK.104.014

et

H79PK.104.040

— ]
H129PK.104.023

— _ ——
H138PK.104.023

H139PK.104.023

Gommini per leghe
metalliche

— e —
9522C/M/F.900.030

9575.900.220

9572.900.220

AR9464.104.190
AR9463.104.190

Finitura per resine
e leghe metalliche

H73EF.104.023
—_— 1
H77EF.104.023

H79EF.104.031

Fresoni per modellare
compositi
e rivestimenti estetici

—
H73UK.104.014

——— Ha
H77UK.104.023
——— T
H79UK.104.040

— X
H139UK.104.023

Strumenti per
modellare il titanio

— e

H79GT1.104.040
— 1o

H89GTI.104.040

e — =
H129GT1.104.023

— 1o s 3
H139GT1.104.023

— 1o 1 =
H138GT1.104.023

Modellare

e A
- S
H72SGFA.104.070
—  vioe 'm
H79SGFA.104.070

—— o ”
H251SGFA.104.060

H251SGEA. 104.060

Fresoni per modellare
materiali che
rimangono morbidi

— -
H79GSQ.104.040
e
H251GSQL 104.060

£ 1

K79GSQ.104.040

- '(‘(x

K251GSQ. 104.060

Strumenti per
modellare leghe vili

SRR XYHS =
H73SHAX.104.014
_-m_mc_.m
H79SHAX.104.040

U —— T — -
H139SHAX.104.023

H251SHAX.104.060




Per la separazione (dentellato)

987P.104.400/480 8964.104.300

Per la separazione

Lavorazione
del gesso

946.104.220 936.104.220

Resine per protesi

Materiali che
rimangono morbidi

Lavorazione
delle ceramiche

Compositi e \
rivestimenti esteticij

® @ \

Per la separazione

946.104.220 D2014.104.220 6924.104.220 . PEEK .
(resine termoplastiche)

Per la separazione

Strumenti per 6 ‘
modellare leghe

. . 9528.900.220 9529.900.220
in metallo prezioso

Leghe nobili

Per la separazione

—=r == Metalli non preziosi
H79UM.104.040 e travate

9529.900.220  9530.900.260/400 9507.900.250/400
H129UM. 104.023

e — |, e— ——deprelt I ita
H139UM.104.023 Per la separazione < =

—_— e

———
H73EUF.104.014

——————

H139EUF.104.023
9530.900.260/400




Strumenti abrasivi a legante ceramico DCB, morbidi e
controllabili, per la lavorazione della zirconia

Lutilizzo di materiali ad alta valenza estetica si sta imponendo sempre di pit nel mercato dentale. La richiesta dei pa-
zienti di ottenere restauri protesici in materiali dello stesso colore degli elementi dentali naturali fa recedere a livello statistico
le soluzioni metallo-ceramiche a favore di soluzioni in ceramica integrale o metal-free.

Nel campo dei materiali metal-free 'offerta € in continua ed incessante evoluzione, nel senso che alle ceramiche feldspatiche
tradizionali si sono aggiunti la zirconia e il disilicato di litio, ma nello stesso tempo stanno nascendo nuovi materiali
ibridi, in grado di owviare ad alcuni difetti dei materiali di partenza.

La zirconia (biossido dizirconio) € un materiale tenace e resistente, impiegato soprattutto nei settori posteriori, perché in grado
di resistere meglio al carico occlusale, tanto & vero che si & andato affermando il suo utilizzo monolitico, anche per ponti a pit
elementi. Rispetto alle vetroceramiche risulta opaca, ragion per cui I'industria ha iniziato a produrre zirconia infiltrata con
particolari cristalli per aumentarne la translucenza.

Il disilicato di litio & una vetroceramica rinforzata con sali di litio, con buona opalescenza e translucenza.
Rappresenta un’ottima soluzione estetica per il settore frontale, un po’ meno per il settore posteriore, ragion per cui
lindustria ha iniziato a produrre silicati rinforzati con zirconia, per aumentarne la resistenza ai carichi.

Lenorme diffusione dei materiali metal-free e la loro incessante evoluzione condiziona le scelte strumentali del laboratorio
odontotecnico, che si trova ad affrontare materiali decisamente tenaci e con durezza elevata, nel caso della zirconia
superiore a 1000 gradi Vickers. In questi casi, su materiali molto duri e tenaci, il consiglio &€ preferire agli strumenti a lame
una lavorazione con strumenti abrasivi a grani di diamante.

DIAMANTATE ZR
per ZIRCONIO

Tali materiali, pur essendo molto duri e resistenti, sono estre-
mamente sensibili ad una lavorazione con strumenti troppo
aggressivi; questi ultimi potrebbero produrre scintille e /0 mi-
crocrepe durante I'asportazione, compromettendo la qualita
finale del manufatto.

Per questo motivo sono stati sviluppati degli strumenti spe-
cifici per la zirconia: le diamantate galvaniche della
serie ZR, la cui caratteristica peculiare sta nella scelta di una
forma particolare del grano di diamante, piu regolare e
meglio distribuito rispetto alle diamantate classiche
tradizionali, come si pud vedere nelle illustrazioni ottenute con
il microscopio a scansione elettronica presenti a pag. 27 del
libro Taglio&Forma edito da Edra.

Le diamantate della serie ZR sono in versione FG, de-

vono essere utilizzate su turbina da laboratorio ad alto
numero di giri, a bassa pressione operativa e con ab-
bondante raffreddamento, in modo da evitare il piu pos-
sibile i problemi descritti piu sopra (scintille e/o microcrepe
durante 'asportazione).

Pagina 27 Libro TAGLIO & FORMA by Edra

22




Per la lavorazione della zirconia e del disilicato di litio gran parte degli odontotecnici sembra preferire strumenti abrasivi
- per cosi dire - ancora pitt morbidi e controllabili rispetto alle diamantate a legante galvanico duro.

Si tratta di abrasivi a legante ceramico DCB (abbreviazione per: Diamond in Ceramic Bond) per manipolo diritto,
I'azionamento di gran lunga piu diffuso in tutti i laboratori, facilmente regolabile per quanto riguarda il numero di giri e che
consente una lavorazione con ottima visibilita e maneggevolezza.

Cli abrasivi a legante ceramico sono costruiti partendo da una mescola di grani di diamante con una polvere ceramica
finemente dispersa. La cottura in forno dei pezzi grezzi a circa 1000 gradi porta alla fusione le particelle ceramiche che,
raffreddandosi lentamente, inglobano e trattengono le particelle abrasive.

A differenza del legante galvanico, che permette la realizzazione di un unico strato superficiale di grani diamantati, gli abrasivi
a legante ceramico sono - per cosi dire - a consumo, cioé possono essere utilizzati fino all’esaurirsi della loro parte
operativa. In questo senso i DCB producono un’abrasione costante e continuativa dall'inizio fino alla fine.

Mano a mano che le particelle abrasive si consumano e si staccano dal legante ceramico, vengono alla ribalta grani abrasivi
sempre nuovi; una tale costanza di abrasione comunica all'operatore una sensazione tattile di estrema tranquillita operativa.
Gli abrasivi DCB si utilizzano soprattutto per le ceramiche ad alte prestazioni, cioé lazirconia e il disilicato di litio, ma possono
essere impiegati anche su leghe metalliche vili, a motivo della loro lunga durata utile. In caso di utilizzo misto metallo e
ceramica, occorre pulire bene la parte operativa con la lastra diamantata 9750 prima di lavorare su materiali estetici.

Per un’asportazione controllata e il rilascio di una superficie liscia, buona base di partenza per la successiva fase di lucidatura
con i gommini, si sono rivelati indispensabili strumenti DCB in grana media MA (colore verde) e grossa CA (colore giallo).

STRUMENTI SPECIALI DIAMANTATI STRUMENTI SPECIALI DIAMANTATI2 DCB4MA.104.120
1.104. o =8
ABRASIVO DIA CERAMICA E LDESHBE 005 = DCB2CA.104.065
DCB4.104.120 | ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR GROSSA ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR MEDIA
T : DCB4CA.104.120 DCB5MA.104.220
ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR GROSSA = b
DCB5.104.220 DCB7CA.104.220
ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR MEDIA
— b DCB6MA.104.120
ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE | ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR GROSSA ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR MEDIA
DCB6.104.120 DCB3CA.104.040 —{ DCB2MA.104.048
¥ ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR GROSSA ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR MEDIA
ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE Ty TR 32&1 M@Mggﬁ .025
e DCB2.104.048
ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE —— DCB2MA.104.065
—— DCB1CA.104.025 ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR MEDIA
ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR GROSSA
=4 DCB3MA.104.040
DCBSCA.104.035 ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR MEDIA

—_—
ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR GROSSA

——— DCB9CA.104.050
ABRASIVO DIA CERAMICA E LEGHE - GR GROSSA

Le forme disponibili sono quelle consolidate dall'impiego quotidiano e cioé: cilindri, fiammette, tronchi di cono,
ruotine e coni rovesci. La codifica-colore aiuta nella cernita immediata della granulometria dello strumento e la marca-
tura laser sul gambo individua immediatamente la sigla per il riordino.

Scopri il blog per gli Specialisti

del laboratorio odontotecnico.

kometacademy.it/
laboratori-odontotecnici
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Tutte le promozioni presenti in questo giornalino sono valide presso i rivenditori aderenti all’iniziativa,
fino ad esaurimento scorte.
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